STRODTER MANIPULATORENTECHNIK

STRODTER| Karton-Handling 1

WIR BRINGEN LASTEN ZUM SCHWEBEN.

KARTON-HANDLING

ARBEITSRADIUS || [2000mm | |3000mm| | 4000mm | | soNDERRADIUS mm

GESCHWINDIGKEIT: max. Tm/sec.
| )))) Beschleunigte
Handhabung
Geringer Energieverbrauch
im Vergleich zu Schlauchhebern

Ergonomisch durch den
) verlangerten Handlauf

HUBHOHE

ZYBA-MAT | TRAGLAST

zP60 | S0kg | |

zP120 | 100kg| |

|| SONDERHUB 1000 mm

|| SONDERHUB 1200 mm

OPTIONEN & ZUBEHOR

D Endlosdrehung
D freistehende Fu3platte

Standard Oberkante Drehlager: 2965 mm

Saulenhohe: 2300 mm
Standard Unterkante Schiene: 2515 mm

ABSETZHOHE i

HUBHOHE

|| Parkbremse AUFNAHMEHOHE

--- [ -I'

STANDARDISIERTES SYSTEM

www.karton-handling.de
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STRODTER MANIPULATORENTECHNIK

ZYBA-MAT AM ROLLYX-SCHWENKAUSLEGER
MIT STANDSAULE UND KARTONGREIFER

Bestehend aus:

Endlos-
drehung

integrierte, mehrfache
Hoéheneinstellung
Drehlagerung

ergonomischer
Handlauf
Funktionen

Hubs&dulenantrieb
(innenliegend)
Werkzeugflansch

Wartungseinheit

—. M
freistehende
| | ] FuBplatte

SCﬂVEBEND

TRANSPORTIEREN

GESCHWINDIGKEIT: max. 1m/sec.

Schaltkasten

Drehung

Arbeitsbereich:

Traglast Standard:
Hub Standard:

Hub Sonder:
Hubgeschwindigkeit:
ED:
Momentaufnahme:
360° Steuerung:

Ergonomie:

ZYBA-MAT ZP/Daten

ZP60 7P 120

bis 50 kg | bis 100 kg

800 mm | 1000 mm

auf Anfrage

1 m/sec.|0,8/sec.

100%

momentensteif

pneumatisch, Balance-Schwebesteuerung
direkte Lastfiihrung und
verlangerter Handlauf
verfahrbar mit

360° Endlosdrehung (optional)
am Schwenkausleger

STRODTER| Karton-Handling 2

Vorteile:
+ H-Traverse
- zwei Materialabfragen

+ Vakuum- oder
pneumatischer
Parallelspanner

+ 360° Endlosdrehung

« eingebaute
Lasterkennung

« pneumatische
Schwebesteuerung

+ ergonomisches
Handling

- maximale Hubhohe
1200 mm

- kurze Taktzeit
- Einschaltdauer 100%

« hervorragende
Energieeffizienz
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Das Handhabungsgerat
Das Lastaufnahmemittel wird am Handlauf zum bereitgestellten, aufzunehmenden Karton

gefiihrt, vom Greifer aufgenommen und hdangt somit sicher am ZYBA-MAT.

Mit den Funktionstastern am Handlauf erfolgt die Steuerung ,Spannen” und ,L&sen”
Die Rot-Grlin Anzeige signalisiert dem Bediener, dass der Karton sicher gespannt ist.

Der Karton kann jetzt schwebend, gefiihlvoll transportiert und positioniert werden.

J

Optionen & Zubehor

+ Endlosdrehung - ermdglicht ein flexibles Arbeiten am Arbeitsplatz ohne Drehwinkel-
begrenzung an der Hauptlagerung

- freistehende FuBplatte - fiir die schnelle, mobile Aufstellung am Produktionsort

+ Parkbremse (am Drehpunkt) - dient zur Fixierung des Gerates in einer
gewtinschten Parkposition

Vakuumgreifer VG 1

STRODTER | Karton-Handling 3

CKartongreifer—Varianten>

Vakuumgreifer VG 2

Vakuumgreifer VG 3

Funktionen:

. Rot-Griin-Anzeige

Parallelgreifer PG 1
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STRODTER | Karton-Handling

PLANUNG + STAHLBAU + SCHIENENSYSTEM + MANIPULATOR + GREIFER + INSTALLATION | SCHLUSSELFERTIG! E#@EEI
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BITTE AUSFULLEN UND PER FAX DIREKT AN +49 (0) 23 85-9 21 21 - 21

STRODTER MANIPULATORENTECHNIK
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JA, WIR INTERESSIEREN UNS FUR STRODTER

KARTON-HANDLING @

HIER UNSERE 7 SPEZIFISCHEN ANGABEN: ARBEITSRADIUS ‘ | J2000mm [ |3000mm| | 4000mm | | SONDERRADIUS_ mm

o Welche Kartons mochten Sie handhaben? o e

. Bitte Mal3e angeben oder lassen Sie uns einen

Musterkarton zukommen.. OPTIONEN & ZUBEHOR HUBHOHE
Breite | mm Hohe | mm ’ Tiefe | mm D Endlosdrehung D 400 mm
— D freistehende FuBplatte D 600 mm
o Welches Gewicht hat der zu hebende Karton? D Parkbremse D 800 mm a

ZYBA-MAT | TRAGLAST

{ P60 | S0kg | |

zP120 | 100kg| |

|| soNDERHUB 1000 mm

’ Kilogramm

|| SONDERHUB 1200 mm

Koénnen Sie uns auch schon Angaben zu dem
Arbeitsbereich des Manipulators machen?
Nutzen Sie bitte flr diese Angaben diese
Fax-Riickantwort und senden Sie uns, falls
vorhanden, ein Layout zu?

|

Firma

Standard Oberkante Drehlager: 2965 mm

Saulenhoéhe: 2300 mm
Standard Unterkante Schiene: 2515 mm

Ansprechpartner

Abteilung ABSETZHOHE i

StraBe HUBHOHE
PLZ/ONt AUFNAHMEHOHE

EEI_ PN

STANDARDISIERTES SYSTEM

STRODTER Handhabungstechnik GmbH « GabelsbergerstraBe 6 « 59069 Hamm

Telefon: +49 (0) 23 85-92121-0 - Telefax: +49 (0) 23 85-9 21 21- 21
E-Mail: info@stroedter.de - Homepage: www.stroedter.de
www.karton-handling.de

Telefon

Telefax

E-Mail

Ihr Angebot an uns bitte per D POST D E-Mail



